Manual pro praci s logem

PLAYO Production

Pozitivni provedeni loga

Pri aplikaci loga uprednostriujeme jeho plnobarevnou variantu. Tam, kde nelze aplikovat logo v plnobarevné varianté, at uz z dévodu

¢ernobilého tisku, neni barevna varianta loga vizualné ¢itelna ¢i estetickd, pracujeme s jednobarevnou variantou.
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Negativni provedeni loga

Negativnl' varianta Ioga se pouiivé v pFipadech kdy je podklad uréeny pro umisténi pfilis tmavy, obsahuje barvu v cervenych, cernych
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Barevnost

Barvy jsou definovany pomoci barevné skaly CMYK

(slouzi pfi bé&zném tisku) a RGB (pFi digitalnim zobrazeni).

CMYK: 0/100/100/0  PANTONE:

RGB: 255/0/20

CMYK: 0/0/0/15 PANTONE:
RGB: 228/228/228

CMYK: 0/0/0/100 PANTONE:

RGB: 0/0/0

Ochranna zéna

485 C

Cool Gray
1C

Process
Black C

Ochrannou zénou logotypu se rozumi okolni prostor, kam nelze

umistovat texty a grafické prvky, které nejsou soucasti identity.

Zbna je definovana jako pismeno A" z loga.
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